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12.04 ЩМПг и ЩРн
«KRATOS» IP66

IP66

ЩМПг
«INOX»

(нержавеющая сталь 
AISI 304/316)

IP66

Предназначен для сборки щитов автоматизации и управления с повышенными требованиями 

к степени пылевлагозащиты (IP66)

ЩМП и ЩМПг

IP31 IP54

Ассортимент

ЩМПг 
RAL3001

IP54
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• Проваренный роботом корпус

• Исполнение: ЩМПг, ЩРН

• Загиб кромки препятствует попаданию влаги внутрь

• Степень защиты IP66, УХЛ1

• Номинальный ток 630А

• Стандартный цвет ‒ RAL7035

• 6 габаритов:

Корпус «KRATOS» IP66

ЩРН Габариты (ВхШхГ), мм ЩМП

mb26-403022 400х300х220 mb66-403022

mb26-504022 500х400х220 mb66-504022

mb26-655022 650х500х220 mb66-655022

mb26-806025 800х600х250 mb66-806025

mb26-1006530 1000х650х300 mb66-1006530

mb26-1207530 1200х750х300 mb66-1207530
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Корпус «KRATOS» IP66
Подготовка поверхности

• Порошковая покраска, шагрень, цвет 

RAL7035

• Металл предварительно фосфатируется

• Корпус проваривается роботом

• Толщина корпуса и двери от 1 мм до 1,5 мм 

(в зависимости от габарита корпуса)
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Корпус «KRATOS» IP66
Детали

Усиленные петлиЗамок с трёхгранным ключом Уплотнитель из вспененного полиуретана 

по всему периметру двери

Накладка на каждый замок IP66
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ЩРН «KRATOS» IP66
Комплектация

Шасси с DIN-рейками Монтажный набор Фальш-панель
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Регулировка монтажных 

панелей и шасси с DIN-

рейками (шаг 20 мм)

ЩРН «KRATOS» IP66
Особенности

Отгружается в сборном виде: 

шасси с DIN-рейками 

фальш-панель

Артикул Габариты (ВхШхГ), 
мм

Количество 
модулей

Количество 
рядов

mb26-403022 400х300х220 24 2

mb26-504022 500х400х220 48 3

mb26-655022 650х500х220 84 4

mb26-806025 800х600х250 96 4

mb26-1006530 1000х650х300 168 6

mb26-1207530 1200х750х300 224 7

Улучшенный конструктив:

Упрощен монтаж/демонтаж 

фальш-панели и шасси с 

DIN-рейками 
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ЩМП «KRATOS» IP66
Комплектация (на складе в 2025г.)

1. Корпус электрощита

2. Поводок заземления 

3. Замки с трехгранным ключом 

4. Силиконовые заглушки для отверстий на задней стенке корпуса

5. Монтажный комплект  

o для настенной установки (шурупы, дюбели, шайбы) и

o для навесной установки (пластины, болты, гайки, шайбы)

6. Накладка для замка (по количеству замков)

7. Наклейка «Молния», «Заземление»

8. Паспорт изделия
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Корпус «KRATOS» IP66
Таблица замены линейки Гранит (ЩРН)

Выведена из ассортимента Новая номенклатура

mb66-1 Корпус 40.32.22 "Гранит" IP66 пустой

mb26-403022 ЩРН "KRATOS" 40.30.22 24 модуля IP66 EKFmb66-1r Шасси с дин-рейками на 24 модуля для 40.32.22 "Гранит"

mb66-1p Фальш-панель на 24 модуля для 40.32.22 "Гранит"

mb66-2 Корпус 50.40.22 "Гранит" IP66 пустой
mb26-504022

ЩРН "KRATOS" 50.40.22 48 модулей IP66 
EKF

mb66-2r Шасси с дин-рейками на 48 модулей для 50.40.22 "Гранит"
mb66-2p Фальш-панель на 48 модуля для 50.40.22 "Гранит"
mb66-3 Корпус 65.50.22 "Гранит" IP66 пустой

mb26-655022 ЩРН "KRATOS" 65.50.22 84 модуля IP66 EKFmb66-3r Шасси с дин-рейками на 84 модуля для 65.50.22 "Гранит"
mb66-3p Фальш-панель на 84 модуля для 65.50.22 "Гранит"
mb66-4 Корпус 80.60.25 "Гранит" IP66 пустой

mb26-806025
ЩРН "KRATOS" 80.60.25 96 модулей IP66 
EKF

mb66-4r Шасси с дин-рейками на 96 модулей для 80.60.25 "Гранит"
mb66-4p Фальш-панель на 96 модуля для 80.60.25 "Гранит"
mb66-5 Корпус 100.65.27 "Гранит" IP66 пустой

mb26-1006530
ЩРН "KRATOS" 100.65.30 168 модулей IP66 
EKF

mb66-5r Шасси с дин-рейками на 168 модулей для 100.65.27 "Гранит"
mb66-5p Фальш-панель на 168 модуля для 100.65.27 "Гранит"
mb66-6 Корпус 120.65.27 "Гранит" IP66 пустой

mb26-1207530
ЩРН "KRATOS" 120.75.30 224 модуля IP66 
EKF

mb66-6r Шасси с дин-рейками на 196 модулей для 120.65.27 "Гранит"
mb66-6p Фальш-панель на 196 модуля для 120.65.27 "Гранит"
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Корпус «KRATOS» IP66
Таблица замены линейки Гранит (ЩМПг)

Выведена из ассортимента Новая номенклатура

mb66-1 Корпус 40.32.22 "Гранит" IP66 пустой
mb66-403022 ЩМПг "KRATOS" 40.30.22 IP66 EKF

mb66-1m Монтажная панель для 40.32.22 "Гранит"

mb66-2 Корпус 50.40.22 "Гранит" IP66 пустой
mb66-504022 ЩМПг "KRATOS" 50.40.22 IP66 EKF

mb66-2m Монтажная панель для 50.40.22 "Гранит"

mb66-3 Корпус 65.50.22 "Гранит" IP66 пустой
mb66-655022 ЩМПг "KRATOS" 65.50.22 IP66 EKF

mb66-3m Монтажная панель для 65.50.22 "Гранит"

mb66-4 Корпус 80.60.25 "Гранит" IP66 пустой
mb66-806025 ЩМПг "KRATOS" 80.60.25 IP66 EKF

mb66-4m Монтажная панель для 80.60.25 "Гранит"

mb66-5 Корпус 100.65.27 "Гранит" IP66 пустой
mb66-1006530 ЩМПг "KRATOS" 100.65.30 IP66 EKF

mb66-5m Монтажная панель для 100.65.27 "Гранит"

mb66-6 Корпус 120.65.27 "Гранит" IP66 пустой
mb66-1207530 ЩМПг "KRATOS" 120.75.30 IP66 EKF

mb66-6m Монтажная панель для 120.65.27 "Гранит"
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Корпус «KRATOS» IP66
Дополнительные аксессуары – Крепление к столбу

• Универсальная конструкция для крепления 

корпуса к столбу

• Кронштейн из оцинкованной стали

• Хомут ленточный и замок из нержавеющей стали

• Метизы в комплекте
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